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Verbindung mit Masse- 
potenzial durch Schraube M4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersicht 

Diese flexible Schelle passt sich der unregelmäßigen 
Oberfläche des Kabelschirms optimal an und ist in 
drei Varianten verfügbar. 

Durch die Kunststoffausführung wird eine ausge-
zeichnete Elastizität erreicht und das festgeklemmte 
Kabel kann außerdem nicht beschädigt werden. 

 

Das Kabel wird mit einer Schraube M4 gleichzeitig 
befestigt und mit Massepotential verbunden. 

Ein günstiger Preis, das geringe Gewicht und die 
einfache und sichere Montage mit nur einer Schraube 
machen die Schelle zu einem unentbehrlichen Helfer 
in der Verkabelungsmontage.  

 

 

 

 

 

 

Besondere Merkmale 

▪ Kabel wird mit M4 Schraube gleichzeitig befestigt und mit Massepotenzial verbunden 

▪ Ausgezeichnete Elastizität 

▪ Sichere und einfache Montage  

 

  

EMV - Kabelschelle 

▪ Leitfähig durch Kupferfolie zur 
Massekontaktierung 

▪ Für drei Kabelstärken verfügbar: 

ESRC-3 M4: 3 mm 
ESRC-5 M4: 5 mm 
ESRC-8 M4: 8 mm  

▪ Grundmaterial aus Nylon 66 
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Technische Daten   

ERSC- 

Grundmaterial Nylon 66 

Flammbarkeitsklasse 66  

Kabeldurchmesser Siehe techn. Daten II 
 

 
Elektrisch leitendes 
Material 

Kupferfolie  

Befestigung Bohrung für Schraube 
M4 

 
 

 

Technische Daten II  

Typ 
Für Kabel 
Außen - Ø 

A 
[mm] 

B 
[mm] 

(C) 
[mm] 

D 
[mm] 

E 
[mm] 

F 
[mm] 

ERSC-3 M4 2,7 – 3,5 mm R1,8 9,5 13,5 3 R1,5 Ø3,2 

ERSC-5 M4 5,0 – 5,5 mm R3,0 10,7 14,7 4,3 R2,0 Ø3,2 

ERSC-8 M4 8,2 – 9,0 mm R4,8 12,5 16,6 6,5 R2,3 Ø3,2 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Informationen zum Erscheinungsbild und den technischen Daten entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand zum 
Zeitpunkt der Freigabe dieses Datenblattes. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. 250221 

 

Zeichnung zu den Maßen A - F 
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