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3-Phasen-DIN-Rail-Filter

SCHURTER führt eine neue einstu�ge 
3-Phasen Filterreihe für die DIN Rail 
Montage ein, die mit Standard oder hoher 
Dämpfung erhältlich ist. Die Filterserie 
FPAC RAIL kommt mit einer komplett 
neuen Filterkonstruktion in 44 mm Breite 
auf den Markt.

3-Phasen-Einbau�lter in kompakter Form

Mit der zweistu�gen Filterfamilie FMBC EP 
und FMBD EP für 3-Phasen Anwendungen 
stellt SCHURTER seine neuen Flaggschiff-
Serien vor. Die Serien sind besonders 
kompakt und leistungsfähig. Dank 
Versionen für hohe Nennspannungen ist ein 
besonders vielfältiger Einsatz möglich.

Elektronischer Schalter mit IO-Link

Mit dem MSS-IO betritt SCHURTER das 
Feld der bidirektionalen Kommunikation 
via Taster in der industriellen Automation. 
Der MSS-IO basiert auf dem erfolgreichen 
elektronischen Taster SCHURTER MSS, 
welcher um ein IO-Link-Modul erweitert 
wurde.

FMAB NEO Schutzklasse II

SCHURTER erweitert die bewährte 
Einphasen-Filterfamilie FMAB NEO mit 
neuen Varianten für Schutzklasse II-
Anwendungen. Die neue Filterreihe ohne 
Schutzleiteranschluss ist erhältlich als 
medizinische M5-Ausführung für einen 
Nennstrombereich von 1 A bis 20 A.

Gerätestecker-Filter mit IP67

Dem Schutz vor Schmutzpartikeln und 
Feuchtigkeit kommt zunehmend eine 
größere Bedeutung zu. Mit dem Produkttyp 
5180 und dem dazugehörigen V-Lock-
Netzkabel lanciert SCHURTER eine IP54-
Geräteverbindung, die auch sehr hohe 
Ansprüche erfüllt.

EDC - Sicheres Schalten von Gleichstrom

Der SCHURTER EDC (Electronic Direct 
Current) Schalter wurde speziell für das 
zuverlässige Schalten von Gleichstrom 
in kompakten Systemen entwickelt. Er 
kombiniert die mechanische Präzision 
eines Mikroschalters mit integrierter 
Leistungselektronik.

DG11 / DG12 mit IP67-Geräteverbindung

Das über viele Jahre optimierte und 
bewährte SCHURTER Kombielement DG11 
(Power Entry Modul) ist neu in einer Variante 
mit zusätzlichem magnetischem Auslöser 
zum Schutz vor sehr hohen Überströmen 
beim integrierten Geräteschutzschalter 
TA35 erhältlich.

Stromkompensierte Drossel 

SCHURTER bringt eine neue, vertikal zu 
montierende Drosselfamilie für Leiterplatten 
mit sehr hohen Induktivitäten auf den Markt. 
Die stromkompensierten Drosseln DKCV-1 
sind für Ströme von 0.5 bis 10 A ausgelegt. 
Sie verfügen dank nanokristalliner Kerne 
über sehr hohe Induktivitäten bei besonders 
kompakten Abmessungen.

Robuster Industrietaster

Mit dem MSM II-Taster mit 8-Pin-M12-
Anschluss bietet SCHURTER eine robuste, 
montagefreundliche Lösung für Industrie-
anwendungen. Das standardisierte M12-
Stecksystem ermöglicht eine schnelle, 
sichere Installation ohne aufwendige 
Verdrahtung - ideal für Automatisierung, 
Maschinenbau und kommerzielle Anwen-
dungen.

FPAC RAIL FMAB NEO Class II DG 11 / DG 12 mit Magnetauslöser

FMBC EP / FMBD EP 5180 DKCV-1

MSS-IO EDC MSM II Taster mit M12 Anschluss



Komponenten aus biobasiertem Kunststoff

Mit der Green Line bietet SCHURTER 
Steckverbinder aus biobasierten Kunst-
stoffen – CO2-neutral, ressourcenschonend 
und vollständig zerti�ziert. Die neuen 
Produkte sind 1:1 austauschbar, ohne 
Neukonstruktion oder zusätzliche Zerti-
�zierung.

Chipsicherung für ATEX und Präzision

Die USL 0603 Low-Current-Chip-
sicherung kombiniert eine erweiterte 
Kriechstrecke von 1,1 mm, eine schnelle 
Auslösecharakteristik und einen erweiterten 
Temperaturbereich bis 150 °C. Damit 
erfüllt sie höchste Anforderungen in ATEX-
zerti�zierten Systemen, der Medizintechnik 
sowie in industriellen Sensoranwendungen.

Hochvolt Sicherungen

Die EKO-Serie wurde für anspruchsvolle 
Hochspannungsanwendungen entwickelt 
und bietet Schutz bis 1000 VDC (und 
1250 VAC für ausgewählte Modelle) sowie 
Stromstärken von 50 bis 1100 A.

Prismatische Superkondensatoren

Die prismatischen Superkondensatoren  
sind superdünn ausgeführt. Mit einer Dicke 
von gerade einmal 0.4 mm ist der SCPA der 
aktuell weltweit dünnste Superkondensator. 
Supercaps eignen sich hervorragend für 
anspruchsvolle Anwendungen, die hohe 
Kapazität bei kompaktesten Abmessungen
erfordern.

Surface-Mount-Sicherung

Mit der USE 2410 präsentiert SCHURTER 
eine richtungsweisende Innovation für 
kompakte und leistungsstarke Elektronik-
designs. Die Quick-Acting F-Sicherung 
kombiniert höchste Ausschaltleistung im 
kleinsten Footprint mit einer robusten, 
bleifreien Wire-in-Air Konstruktion - ohne 
interne Lötstellen.

2-fach Geräteeinbausteckdose 16 A

Die SCHURTER 4770 ist eine kompakte 
16 A Geräteeinbausteckdose für PDUs. 
Das 2-Block-Design spart Platz, und die 
Snap-In-Montage ermöglicht eine schnelle 
Installation.

Knopfzellen-Superkondensatoren

Knopfzellen-Superkondensatoren speichern 
und liefern Energie extrem schnell und sind 
als horizontal montierbare Ausführung 
SCCA oder als vertikale Ausführung SCCC 
erhältlich. Mit Spannungen bis 5,5 V und 
Kapazitäten von 100 bis 1.500 mF sind sie 
ideal für Pufferungen, Notstromlösungen 
oder energieintensive Schaltvorgänge.

Leistungsstarker Sicherungshalter

Der FPR Sicherungshalter bietet 
bei gleichbleibendem Footprint zur 
bestens etablierten FPG4-Serie eine um 
beeindruckende 30 % höhere Leistungs-
aufnahme. Das bedeutet: mehr thermische 
Belastbarkeit ohne zusätzlichen Platzbedarf 
auf der Leiterplatte.

HMI-Lösungen mit Display

SCHURTER bietet als Entwicklungspartner 
für kundenspezi�sche Komplettlösungen 
komplette HMI-Lösungen mit dem 
passenden Display, welches exakt auf 
spezi�sche Anwendungsanforderungen 
zugeschnitten ist.

Green Line SCPA, SCPB, SCPC SCCA / SCCC

USL 0603 USE 2410 FPR

EKO 4770 HMI-Lösungen

Besuchen Sie unsere Webseite

Schlöder GmbH
Edisonstr. 6
D-85716 Unterschleißheim

Tel.: +49 (0) 89 69 3142 35 0
Fax: +49 (0) 89 69 3142 35 9

www.schloeder-emv.de
info@schloeder-emv.de

SCHURTER GmbH
Elsässer Straße 3
D-79346 Endingen am Kaiserstuhl

Tel.: +49 (0) 7642 6820

www.schurter.com
info.de@schurter.com


