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Mindestabnahmemenge 50 m 
andere Längen auf Anfrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersicht 

Bei den GNLM Kabeln handelt es sich um Netzan-
schlussleitungen mit Tiefpassverhalten. Durch die 
EMC/COM-Ferritbeschichtung erhält die Leitung 
Tiefpasseigenschaften. 

Dies bedeutet, dass das Kabel tiefe Frequenzen, 
passieren lässt (Gleichspannung, Wechselspannung, 
kabelgebundene Kommunikationsfrequenzen) und 
hohe Frequenzen (z.B. Funk-Störfrequenzen) sperrt. 

Die Dämpfung ist proportional zur Länge und steigt 
exponentiell zur Frequenz. 

 

 

 

 

 

Besondere Merkmale 

▪ In zwei Leiter-Querschnitten verfügbar: 3 Litzen mit 1 mm2 oder 2,5 mm2 

▪ Lieferlänge 50 m Ring oder 500 m Trommel 

 

 

 

  

EMV-Netzanschlussleitung  

▪ Abschirmung: Kunststofffolie mit Aluband  
in Kontakt mit verzinnter Litze 

▪ Mit Absorptionsschicht aus Ferrit /  
EMC/COM-Ferritbeschichtung 

▪ Leiterquerschnitt 1  mm2 oder 2,5 mm2 

 
! 

Isolierung Außenmantel 

Ferrit 
EMC/COM 

Abschirmung 

Litze 

Schirmlitze 

Aufbau (siehe techn. Daten) 
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Technische Daten   

GNLM 
Leiter [1] Verzinntes Kupfer, Klasse 5 

nach EN 60228 

Ferritbeschichtung [2] EMC/COM 

Isolierung [3] PVC 

Abschirmung [4] Aluminium-Polyesterband, 
kontaktiert Schirmlitze 

Außenmantel [5] PVC hellgrau (RAL 7035) 
bzw. 
PVC schwarz bei 3G2,5 

Adern 3 (blau, braun, grün-gelb) 

Verseilung Adern zur Kabelseele 
verseilt 

 

 

Spannungsfestigkeit  2 kVAC während 5 min 

Isolationswiderstand Min. 10 MΩ*km 

Mindestabnahme 50 m Ring  

Betriebstemperatur -25 °C bis 70 °C 

 
 

 

 

Technische Daten II 

Typ R Leiter  
[Ohm/km] 

Querschnitt 
Leiter 

Wanddicke 
Isolation  

Querschnitt  
Schirmlitze 

Außen-
durchmesser 

Netto- 
gewicht 

GNLM 3G 1,0OZ 
(Ring oder Trommel) 

   20,0 1 mm² 
  

0,6 mm 0,5 mm² 
  

8,9 mm  105 kg/km 

GNLM 3G2,5 AL -50 
(Ring) 
GNLM 3G2,5 AL-500 
(Trommel) 

   8,21 2,5 mm² 0,8 mm 1,0 mm² 11,9 mm  200 kg/km 

 

 

Technische Daten III  

 
 
 
Alle Informationen zum Erscheinungsbild und den technischen Daten entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand zum 
Zeitpunkt der Freigabe dieses Datenblattes. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. 022208 
 

Dämpfung  
(typischer Wert) 
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