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Mindestabnahmemenge 50 m 
andere Längen auf Anfrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersicht 

Bei dem LP/LIMHCH Kabel  handelt es sich um eine 
halogenfreie Tiefpassleitung. Durch die EMC/COM-
Beschichtung erhält die Leitung Tiefpasseigen-

schaften. 

Dies bedeutet, dass das Kabel tiefe Frequenzen, 
passieren lässt (Gleichspannung, Wechselspannung, 

kabelgebundene Kommunikationsfrequenzen) und 
hohe Frequenzen (z.B. Funk-Störfrequenzen) sperrt. 

 

Die Dämpfung ist proportional zur Länge und steigt 
exponentiell zur Frequenz. 

 

 

Besondere Merkmale 
▪ Einsatzbereich: Die Leitung ist geeignet zum Einsatz in allen Klimabereichen unter Berücksichtigung der 

Werkstoffeigenschaften nach § 6 und § 7  

▪ Ölbeständigkeit nach HD 604 S1 (=VDE 0298 Teil 4)  

▪ Ozonbeständigkeit nach IEC 60811-403 

▪ Säurebeständigkeit nach NF F 55-623 

▪ Laugenbeständigkeit nach NF F 55-623 

▪ UV-Beständigkeit nach EN 50289-4-17 

▪ Spannungsrissbeständigkeit nach IEC 60811-406 

▪ Wasserbeständigkeit nach HD 603, Tabelle 2C, Spalte 5 (= VDE 0276 Teil 603) 

 

 

  

EMV-Kabel 

▪ Halogenfreie Tiefpassleitung 0,6/1 kV 

▪ Leiter: Kupfer verzinnt, flexibel nach IEC 
60228 Klasse 5 (VDE 0295 Klasse 5) 

▪ Beschichtung: EMC/COM extrudiert 

▪ Halogenfreie Isolation Typ HI2 nach VDE 
0207, Teil 23 

 
! 

http://www.schloeder-emv.de/
mailto:info@schloeder-emv.de


LP/LIMHCH 
EMV Kabel mit Tiefpassverhalten 

 Schlöder GmbH  I  www.schloeder-emv.de  I  info@schloeder-emv.de 2  / 2  

     

 

 
Technische Daten   

LP/LIMHCH 

Aufbau  

Leiter  Verzinntes Kupfer, Klasse 5 
nach IEC 60228  
(=VDE 0295) 

EMC-Beschichtung  EMC/COM extrudiert 

Isolierung  Halogenfreie Isolation Typ 
HI2 nach VDE 0207, Teil 23 
Kennzeichnung: Adern 
schwarz nummeriert 

Verseilung Adern verseilt in 
konzentrischen Lagen 

Bewicklung Mind. 1 Lage Kunst-
stoffband überlappend  

Abschirmung  Cu-Geflecht verzinnt 

Außenmantel  Halogenfreier Werkstoff 
Typ HM4 nach VDE 0207 
Teil 24, Farbe: schwarz  
oder grau   

  

Kleinster zulässiger 
Biegeradius 

6 x D  

(D= Aussen-Ø der Leitung) 
Betriebstemperatur 
 
 
Zulässige min. 
Temperatur 

Max. am Leiter:  HI2 
Isolierung:  70 °C 
 
bei Verlegung:   -15 °C 
bei Betrieb:   -25 °C 

 

 

Elektr. Eigenschaften   

Leiterwiderstand nach IEC 60228 Klasse 5 
(=VDE 0295 Klasse 5) 

Spannungsprüfung Ader/Ader und 
Ader/Schirm, 4 kV(ac)/ 5’  
oder 9,6 kV(dc)/5’  
nach IEC 60502-1 

Tiefpasseigenschaften   

Frequenz (MHZ) 
10 
20 
50 
100 

Dämpfung (dB/10 m) 
10 
12 
40 
>100 

Induktivität einer 
Leiterschleife 

~ 3 mH/km 
 

Brandverhalten  

Rauchgasdichte IEC 61034-2 (= DIN EN 
50568-2) > 50%  

Korrosivität der 
Rauchgase 

IEC 60754-2  
(= DIN EN 50267-2-2) 

Brandfortleitung IEC 60332-3-24 cat.C und 
IEC 60332-3-22 cat. A 

 
 

 

 

 

 

Technische Daten II 

Typ 
Leiter/Schirm  

Isolation 
Wanddicke 

Aderdurch-
messer 

Abschirmung 
Querschnitt  

Abschirmung 
Ø + 1 

Unter / Über 

Außen-
mantel 
Ø + 1  

Gewicht 

4 x 4 / 10 mm2 0,8 mm 4,9 +/- 0,20 mm 
  

10 mm² 12,0 / 13,2 mm 
  

16,0 mm  415 kg/km 

7 x 4 / 10 mm2 0,8 mm 4,9 +/- 0,20 mm 
  

10 mm² 14,9 / 16,1 mm 
  

20,0 mm  665 kg/km 

 
 

 
 
 
 
Alle Informationen zum Erscheinungsbild und den technischen Daten entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand zum 
Zeitpunkt der Freigabe dieses Datenblattes. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. TF 13765,REV6,08052023 272311 
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