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Übersicht  

Neuer Prüfgenerator für Störfestigkeitsstandards 
gegen leitungsgeführte Störungen und Magnetfelder, 
die durch Hochfrequenzfelder induziert werden. 
Eines der sehr wenigen kombinierten IEC 61000-4-6 
Prüfsysteme, das den HF-Signalgenerator, ein  
3-Kanal-HF-Voltmeter und einen Richtkoppler zu ei-
nem attraktiven Preis enthält.  

Die Norm beschreibt einen Prüfaufbau, mit dem diese 
hochfrequenten Störungen ohne komplizierten Auf-
bau mit Antennen, Feldinstrumenten und geschirm-
ten Räumen auf einen Prüfling eingewirkt werden 
können. 

 

Durch den Einsatz von Koppelnetzwerken und 
Koppelzangen werden Sinuswellen direkt in Leistungs- 
und Signalleitungen induziert. Hierfür bieten wir ein 
umfangreiches Zubehörprogramm an. Der Prüfling 
behält seinen ursprünglichen Platz in der Geräte-
struktur, so dass das System in seiner Gesamtfunktion 
geprüft werden kann. 

 

Besondere Merkmale  

▪ Die mitgelieferte Anwendungssoftware (HELIA 7-Basic) ermöglicht umfangreiche Berichtsfunktionen und 
die Überwachung des Prüflings (HELIA 7 BCI für BCI-Tests erforderlich) 

▪ Einfache Erweiterung mit externem Verstärker 

▪ Schnittstellen: USB, LAN, GPIB (Option) 

▪ Garantie 3 Jahre 

Je nach ext. Verstärker: 

IEC/EN 61000-4-6, IEC 60601-1-2 Ed. 4.1, 

IEC 61000-4-39, MIL 461 CS 114,  

ISO 11452-4, Namur 

▪ Das kompakte Gerät besteht aus 
RF-Signalgenerator,  
3-Kanal-RF-Voltmeter und  
Richtkoppler 

▪ Frequenzbereich des 
Generators/Powermeter (4 kHz): 
9 kHz – 1200 MHz 

▪ Frequenzbereich des Richtkopplers: 
10 kHz – 1000 MHz, 200 W 

Kompaktgenerator für  
Conducted Immunity 
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Technische Daten  

RF Generator / Powermeter 
Zwei schaltbare 
Verstärkerausgänge  

2 x SMA (nur einer kann 
gleichzeitig verwendet 
werden) 

Frequenzbereich 9 kHz – 1,2 GHz  
(verwendbar ab 4 kHz) 

Frequenzauflösung 1 Hz 

Ausgangspegel-Bereich 0 bis - 63 dBm 

Ausgangspegel-
Auflösung 

0.1 dB 

Harmonics < 30 dBc 

Spurious < 45 dBc 

Amplitudenmodulation 
(intern) 

0 - 100 %,  
Auflösung 1 % 

Amplitudenmodulation 
(extern) 

0 - 100 % , max. 
Amplitude 1 V = 100 %, 
BNC Buchse 

Pulsmodulation (intern) 5 - 95 %, Auflösung 1 % 

Pulsmodulation (extern) DC…1 MHz, 3,3/5 V 
CMOS/TTL, BNC Buchse 

  

Interne Pfadumschaltung durch Koaxialrelais 

Leistung max. 700 W @ 0 …1 GHz 

  

Richtkoppler* 

Frequenzbereich 10 kHz – 1 GHz 

Maximale Leistung 200 W 

Koppeldämpfung 40 dB 

*optional max. 500 W mit Koppeldämpfung, 50 dB verfügbar 
 

LF Generator  (Modulation) 

Anschluss BNC Buchse 

Frequenzbereich 1 Hz - 100 kHz 

Frequenzauflösung 0,1 Hz 

Signal Sinuswelle / Rechteck-
Signal / triangular 

Amplitude 0...1 V 

 

RF Voltmeter  (Testlevel) 

Anschluss BNC Buchse 

Frequenzbereich 9 kHz – 1,2 GHz  
(verwendbar ab 4 kHz) 

Messbereich -40 bis +30 dBm 

  

RF Voltmeter 2+3 (Vorwärts/Rückwärtsleistung) 

Anschluss 2 x SMA 

Frequenzbereich 9 kHz – 1,2 GHz  
(verwendbar ab 4 kHz) 

Messbereich -40 bis +33 dBm + 
Richtkoppler 
(typ. 40 dB) 
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Technische Daten II  

Module  

EUT-MONITOR EINGABE 

Eingangsspannung 0 - 10 V DC 

Auflösung 2,5 mV 

Eingangsimpedanz 100 kΩ 

EUT-FEHLGESCHLAGENE EINGABE 

Eingangssignal 3,3/5 V CMOS/TTL Level 

Erkennungsmodus 
zustands- oder 
edgegesteuert 

Temperaturmessung 10 - 100 °C (1039 bis 
1385 Ω ) Auflösung 
< 1 °C (PT 1000) 

SCPI Interfaces  

USB 2.0 USB-B 

LAN, 100 Mbit RJ45 

GPIB (optional) Centronics 
 

Module 

DIGITAL I/OS  

Out 4 Bit Digitaler Ausgang,  
5 V CMOS/TTL 

In 4 Bit Digitaler Eingang,  
5 V CMOS/TTL 

Verriegelung  

Schließt bei R < 1 kΩ 

 

Allgemeine Angaben 

Temperaturbereich 0 - 40 °C 

Gehäuse 19“ Desktop-Gehäuse 
(84 TE; 3 HE)  

Gewicht ca. 11 kg 

Breite / Höhe / Tiefe ca. 450 / 135 / 504 mm 

AC Eingang 100 - 240 VAC; 50/60 Hz 
 

 
 

 

Im Lieferumfang enthalten   

▪ Netzkabel V-Lock 
▪ Erdungsanschluss 
▪ USB-Kabel 
▪ BNC-Anschluss, 50 Ohm Widerstand 
▪ 2 x Socket Leisten und 3 x SMA-Fixkabel  

(bereits angeschlossen) 
▪ USB-Dongle für HELIA-Software 
▪ Bedienungsanleitung 

▪ USB-Stick einschließlich Kalibrierzertifikat, 
Bedienungsanleitung, Software HELIA 

▪ 4 x RF-Kabel:  
- BNC-Stecker – N-Stecker, 1,5 m (L0023),  
- N-Stecker – N-Stecker, 1,5 m (L0068),  
- BNC-Stecker – TNC-Stecker, 1,5 m (L0024),  
- N-Stecker – BNC-Stecker gewinkelt, 30 cm     
  (L0069) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Informationen zum Erscheinungsbild und den technischen Daten entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand zum 
Zeitpunkt der Freigabe dieses Datenblattes. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. 102307 
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