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Koppelnetzwerke für 
verschiedene Einsatzbereiche  

Sonderversionen auf Anfrage 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersicht  

Koppel-/Entkoppel-Netzwerke (CDN) für Störfestig-
keitsprüfungen gegen leitungsgeführte Störgrößen, 
induziert durch hochfrequente Felder nach IEC / EN 
61000-4-6 u. a. 

 

 

Für unterschiedliche Einsatzbereiche stehen eine 
Reihe von verschiedenen Typen zur Verfügung. Auf 
Kundenwunsch stellen wir auch Sondermodelle her. 

 

 

 

 

Besondere Merkmale  

Einsatzbereich Beispiele Typen 

Ungeschirmte 
Stromversorgungsleitung  
 

Wechselstromnetz,  
Gleichstrom in industriellen 
Anlagen, Erdverbindung 

CDN-M 

Ungeschirmte, unsymmetrisch 
betriebene Verbindungsleitungen 

Audiokabel 
SPS-Leitungen 

CDN-AF 

Ungeschirmte, symmetrisch 
betriebene Verbindungsleitungen 

Kommunikationsleitungen 
CDN-T 
CDN-RJ 

BUS-Leitungen CAN BUS CAN-BUS 

Geschirmte  
Verbindungsleitungen 

HDMI, Koaxialkabel, Kabel für  
LAN-und USB-Verbindungen 

CDN-S 
RJ45S 
USB 
HDMI 
Firewire 

Genaue Bestellbezeichnungen – siehe nachfolgende Seiten 

IEC / EN 61000-4-6 

IEC 61326-3-2, Ne-21 

▪ Koppelnetzwerke für folgende Frequenzen: 
150 kHz – 230 MHz:  
Norm IEC / EN 61000-4-6 

▪ Koppelnetzwerke für folgende Frequenzen: 
10 kHz – 230 MHz:  
Norm IEC / EN 61000-4-6 
IEC 61326-3-2, NE-21 

 
! 
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Technische Daten (modellabhängig, s. S. 3) 

Artikelbezeichnung 
CDN AF xx * 
(Klemmblock) 

CDN AF xx – MC * 
(mit Sicherheitsbuchsen) 

RF In   

Frequenzbereich (RF In) 
(10 kHz) 150 kHz - 80 MHz /  
230 MHz 

(10 kHz) 150 kHz - 80 MHz /  
230 MHz 

Leistung (RF In) 6 W (100 % ED) 6 W (100 % ED) 

Entkoppeldämpfung (RF In – AE) 
> 20 dB (150 kHz – 230 MHz)  
> 40 dB (1 MHz – 100 MHz) 

> 20 dB (150 kHz – 230 MHz)  
> 40 dB (1 MHz – 100 MHz) 

Einfügedämpfung (RF In – EUT) 
10 dB ± 1 dB (150 kHz – 80 MHz)  
10 dB + 3 dB (150 kHz – 230 MHz) 

10 dB ± 1 dB (150 kHz – 80 MHz)  
10 dB + 3 dB (150 kHz – 230 MHz) 

Anschluss BNC BNC 

EUT / AE   

Betriebsspannung 100 VAC / 150 VDC 100 VAC / 150 VDC 

Nennstrom (AE – EUT) 0,5 - 5 A (modellabhängig, s. S. 3)  0,5 - 5 A (modellabhängig, s. S. 3)  

Durchgangsdämpfung (AE – EUT) < 1dB (DC – 100 kHz) < 1dB (DC – 100 kHz) 

Anschluss Klemmblock 4 mm MC Buchse 

Allgemeine Daten   

Abmessungen (B x H x T) 160 x 84,5 x 240 mm 160 x 84,5 x 240 mm 

* Version X_10 verfügbar, Frequenzbereich 10 kHz – 230 MHz 

Schaltbild   

 

Schaltbild CDN AF2  
(Prinzip gültig für CDN AF2, AF3, AF4 und AF5).  

Bei der Schaltung CDN AF6, AF7, AF8, AF9, AF10  
und AF12 entfällt C2 

 

CDN AF 

▪ Einkopplung / Entkopplung der Störsignale 
auf ungeschirmte, unsymmetrische Leitungen  

CDN AF 5-MC  - EUT-Seite CDN AF 5-MC  - AE-Seite 
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Modelle  
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AF2 1 100 150    x x   x   

AF2-MC 5 100 150    x x  x    

AF2-MC_10 5 100 150  x   x  x    

AF3 1 100 150    x x   x   

AF3-MC 5 100 150    x x  x    

AF3-MC_10 5 100 150  x   x  x    

AF4 1 100 150    x x   x   

AF4-MC 5 100 150    x x  x    

AF4-MC_10 5 100 150  x   x  x    

AF5 1 100 150    x x   x   

AF5-MC 5 100 150    x x  x    

AF5-MC_10 5 100 150  x   x  x    

AF6 1 100 150    x x   x   

AF8 1 100 150    x x   x   

AF8-SUB9D_10 0,5 100 150  x   x    x  

AF8-SUB15D     0,5 100 150    x x     x 

AF9 1 100 150    x x   x   

AF10 1 100 150    x x   x   

AF12-SUB15D 0,5 100 150    x x     x 
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Kalibrier-Adapter zu CDN AF 2-5  

Bei den CDN AF 2-5-Typen ist laut Norm der 150 Ohm 
Abschluss (AE Seite) zwar vorgeschrieben, die 
Kalibrierwerte für diese CDN-Typen sind jedoch von 
der Last nahezu unabhängig.  

Dies liegt daran, dass diese Typen am AE-Anschluss 
Kondensatoren gegen Masse aufweisen, die einen HF-
Kurzschluss erzeugen. Somit könnte auch bei den CDN 
AF 2-5 auf die 150 Ohm Last am Zusatzgeräteanschluss 
(AE) verzichtet werden. 

 

 

Kalibrieradapter - Bestelldaten  

AF-Typ Artikelbezeichnung 

AF 2 CDG A 3102 

AF 2-MC CDG A 3101 

AF 2-MC_10 CDG A 3101 

AF 3 CDG A 3133 

AF 3-MC CDG A 3101 

AF 3-MC_10 CDG A 3101 

AF4 CDG A 3108 

AF4-MC CDG A 3128 – EUT-port 

AF4-MC_10 CDG A 3107 – AE-port 

AF5 CDG A 3114 

  
 

AF-Typ Artikelbezeichnung 

AF5-MC CDG A 3128 – EUT-port 

AF5-MC_10 CDG A 3107 – AE-port 

AF6 CDG A 3134 

AF8 CDG A 3110  

AF8-SUB9D_10 CDG A 3131 

AF8-SUB15D CDG A 3143 

AF9 CDG A 3119 

AF10 CDG A 3135 

AF12-SUB15D CDG A 3145 

Montageplatte mit 50/ 
150 Ohm Übergang 

CDG A 3100 
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Technische Daten  

Bestellbezeichnung CDN M1/M2/M3/M4/M5  
– M2+M3 -16A / 32A 

CDN M2/M3/M4/M5  

-32A-HV (VHV) 

CDN M2/M3/M4/M5  

-63A-100A-HV  

RF In  

Frequenzbereich (RF In) (10 kHz) 150 kHz– 80 MHz / 230 MHz 

Leistung (RF In) 6 W (100 % ED) 6 W (100 % ED) 6 W (100 % ED) 

Entkoppeldämpfung  
(RF In – AE) 

> 30 dB  
(150 kHz – 80 MHz) 
> 20 dB  
(80 MHz – 230 MHz) 

> 30 dB  
(150 kHz – 80 MHz) 
> 15 dB  
(80 MHz – 230 MHz) 

> 30 dB  
(150 kHz – 80 MHz) 
> 15 dB  
(80 MHz – 230 MHz) 

Einfügedämpfung  

(RF In – EUT) 

10 dB +2/-1 dB  
(150 kHz – 80 MHz) 
10 dB + 5 dB  
(80 MHz – 230 MHz) 

10 dB +2/-1 dB  
(150 kHz – 80 MHz) 
10 dB + 5 dB  
(80 MHz – 230 MHz) 

10 dB +2/-1 dB  
(150 kHz – 80 MHz) 
10 dB + 5 dB  
(80 MHz – 230 MHz) 

Anschluss BNC BNC BNC 

EUT / AE    

Betriebsspannung AC  
(L-PE) 

280 V 600 V (1000 VHV) 600 V 

Betriebsspannung DC  485 V 1000 V 1000 V 

Max. Eingangsspannung 500 V 1000 V 1000 V 

Nennstrom (AE – EUT) 16 A / 32 A / 63 A / 100 A; (M1 / M2+3 IPE  <0.5 A) 

Durchgangsdämpfung 
(AE – EUT) < 1 dB (DC – 100 kHz) < 1 dB (DC – 100 kHz) < 1 dB (DC – 100 kHz) 

Anschluss 
4 mm MC  
Sicherheitsbuchsen 

4 mm MC  
Sicherheitsbuchsen 

6 mm Buchsen  
(inkl. der erforderlichen 
Sicherheits-Prüfleitungen) 

Allgemeine Daten    

Abmessungen (B x H x T) 160 x 84,5 x 240 mm 200 x 122,5 x 400 mm 200 x 122,5 x 400 mm 

 

Schaltbild   

 

Schaltbild CDN M3  
 

 
 

CDN M 

▪ Einkopplung / Entkopplung der Störsignale 
auf Stromversorgungsleitungen AC + DC 

▪ Nennspannung bis 1000 V 

▪ Nennstrom bis 100 A 

Abbildung  
CDN M2 + M3  
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1 2 

M1-16 16 280 485    x PE x  x  

M1-16_10 16 280 485  x   PE x  x  

M1-L16 16 280 485    x L x  x  

M1-L32 32 280 485    x L x  x  

M2-16 16 280 485    x L, N x  x  

M2-16_10 16 280 485  x   L, N x  x  

M2-32 32 280 485    x L, N x  x  

M2-32_10 32 280 485  x   L, N x  x  

M2-32 HV 32 600 1000   x  L, N  x x  

M2-63 HV 63 600 1000   x  L, N  x  x 

M2-100 HV 100 600 1000   x  L, N  x  x 

M2+M3-16 16 280 485    x L, N, PE x  x  

M2+M3-16_10 16 280 485  x   L, N, PE x  x  

M2+M3-32 32 280 485    x L, N, PE x  x  

M3-16 16 280 485    x L,N, PE x  x  

M3-L16 16 280 485    x 3 x L x  x  

M3-16_10 16 280 485  x   L,N, PE x  x  

M3-32 32 280 485    x L, N, PE x  x  

M3-L32 32 280 485    x 3 x L x  x  

M3-L32_10 32 280 485  x   3 x L x  x  

M3-LN32 32 280 485    x L1, L2, N x  x  

M3-32 HV 32 600 1000   x  L, N, PE  x x  

M3-32 VHV 32 1000 1000   x  L, N, PE  x x  

M3-L32 HV 32 600 1000   x  3 x L  x x  

M3-63 HV 63 600 1000   x  L, N, PE  x  x 

M3-100 HV 100 600 1000   x  L, N, PE  x  x 

M3-L100 HV 100 600 1000   x  3 x L  x  x 

M4-16 16 280 485    x 3x L, PE x  x  

M4-N16 16 280 485    x 3x L, N x  x  

M4-32 32 280 485    x 3x L, PE x  x  

M4-N32 32 280 485    x 3x L, N x  x  

M4-N32 HV 32 600 1000   x  3x L, N x  x  

M4-32_10 32 280 485  x   3x L, PE x  x  

M4-32 HV 32 600 1000   x  3x L, PE  x x  

M4-N63 HV 63 600 1000   x  3x L, N  x  x 

M4-63 HV 63 600 1000   x  3x L, PE  x  x 

M4-100 HV 100 600 1000   x  3x L, PE  x  x 

M4-N100 HV 100 600 1000   x  3x L, N  x  x 
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1 2 

M5-16 16 280 485    x 3x L, N, PE x  x  

M5-32 32 280 485    x 3x L, N, PE x  x  

M5-32_10 32 280 485  x   3x L, N, PE x  x  

M5-32 HV 32 280 485   x  3x L, N, PE  x x  

M5-32 VHV 32 1000 1000   x  3x L, N, PE  x x  

M5-63 HV 63 600 1000   x  3x L, N, PE  x  x 

M5-100 HV 100 600 1000   x  3x L, N, PE  x  x 
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Kalibrier-Adapter zu CDN M  
 

 

 

 
 

Bei den CDN M-Typen ist laut Norm der 150 Ohm 
Abschluss (AE Seite) zwar vorgeschrieben, die Kali-
brierwerte für diese CDN-Typen sind jedoch von der 
Last nahezu unabhängig. Dies liegt daran, dass M-Ty- 

 

pen am AE-Anschluss Kondensatoren gegen Masse 
aufweisen, die einen HF-Kurzschluss erzeugen. Somit 
könnte auch bei den CDN M auf die 150 Ohm Last am 
Zusatzgeräteanschluss (AE) verzichtet werden 

 

Kalibrier-Adapter - Bestelldaten 

M-Typ Artikelbezeichnung 

M1* CDG A 3101 

L1-16 CDG A 3101 

L1-32 CDG A 3101 

M2-16* CDG A 3101 

M2-32 CDG A 3101 

M2-32 HV CDG A 3125 

M2-63 HV CDG A 3125 

M2-100 HV CDG A 3126 

M2+M3-16 CDG A 3101 

M2+M3-32 CDG A 3101 

M3-16* CDG A 3101 

M3-L16 CDG A 3101 

M3-32* CDG A 3101 

M3-L32 CDG A 3101 

M3-LN32 CDG A 3101 

M3-32 HV CDG A 3125 

M3-63 HV CDG A 3125 

M3-100 HV CDG A 3126 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

M-Typ Artikelbezeichnung 

M4-16 
CDG A 3107   (AE-port) 

CDG A 3128   (EUT-port) 

M4-N16 
CDG A 3107   (AE-port) 

CDG A 3128   (EUT-port) 

M4-32* CDG A 3107  (AE-port) 
CDG A 3128  (EUT-port) 

M4-N32 
CDG A 3107  (AE-port) 

CDG A 3128  (EUT-port) 

M4-32 HV CDG A 3125 

M4-N63 HV CDG A 3125 

M4-63 HV CDG A 3125 

M4-100 HV CDG A 3116 

M4-N100 HV CDG A 3116 

M5-16 
CDG A 3107   (AE-port) 
CDG A 3128   (EUT-port) 

M5-32* 
CDG A 3107   (AE-port) 
CDG A 3128   (EUT-port) 

M5-32 HV CDG A 3125 

M5-32 VHV CDG A 3125 

M5-63 HV CDG A 3125 

M5-100 HV CDG A 3116 

Montageplatte mit  
50/150 Ohm Übergang 

CDG A 3100 

 
 

* Version X_10 verfügbar mit Frequenzbereich 10 kHz – 230 MHz 
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Technische Daten  

Artikelbezeichnung CDN RJ 11 CDN RJ 45* 

RF In   

Frequenzbereich (RF In) (10 kHz) 150 kHz – 80 MHz / 230 MHz 

Leistung (RF In) 6 W (Dauerleistung)) 6 W (Dauerleistung) 

Entkoppeldämpfung (RF In – AE) > 20 dB (150 kHz – 230 MHz) > 20 dB (150 kHz – 230 MHz) 

Einfügedämpfung (RF In – EUT) 

10 dB ± 1 dB  
(150 kHz – 80 MHz)  
10 dB + 3 dB  
(80 MHz – 230 MHz) 

10 dB ± 1 dB  
(150 kHz – 80 MHz)  
10 dB + 3 dB  
(80 MHz – 230 MHz) 

Anschluss BNC BNC 

EUT / AE   

Betriebsspannung 100 VAC / 150 VDC 100 VAC / 150 VDC 

Nennstrom (AE – EUT) 1,5 A 1,5 A 

Durchgangsdämpfung (AE – EUT) < 1 dB (DC – 10 kHz) 
< 10 dB (10 MHz – 100 MHz 

< 1 dB (DC – 10 kHz) 
< 10 dB (10 MHz – 100 MHz) 

Anschluss RJ 11 Buchse RJ 45 Buchse 

Allgemeine Daten   

Abmessungen (B x H x T) 160 x 84,5 x 240 mm 160 x 84,5 x 240 mm 

* Version X_10 verfügbar mit Frequenzbereich 10 kHz – 230 MHz  

Schaltbild   

 

Schaltbild CDN RJ11  
(ähnlich CDN RJ45 mit 8 Leitungen) 

 

 

 
 

 

Kalibrieradapter - Bestelldaten  

RJ-Typ Artikelbezeichnung 

RJ 11 CDG A 3120 

RJ 45 (siehe Abb.) CDG A 3118 

Montageplatte mit 
50/150 Ohm Übergang 

CDG A 3100 
 

 

CDN RJ 

▪ Einkopplung / Entkopplung der Störsignale 
auf ungeschirmte, symmetrische Leitungen 
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Technische Daten 

Artikelbezeichnung CDN T2, T4, T8  CDN T2_10, T4_10, T8_10 

RF In   

Frequenzbereich (RF In) 150 kHz – 230 MHz 10 kHz –230 MHz 

Leistung (RF In) 6 W (Dauerleistung) 6 W (Dauerleistung) 

Entkoppeldämpfung (RF In – AE) > 20 dB (150 kHz – 230 MHz) > 20 dB (150 kHz – 230 MHz) 

Einfügedämpfung (RF In – EUT) 
10 dB ± 1 dB  
(150 kHz – 230 MHz) 

10 dB ± 1 dB  
(150 kHz – 230 MHz) 

Anschluss BNC BNC 

EUT / AE   

Betriebsspannung AC 100 V 100 V 

Betriebsspannung DC 150 V 150 V 

Nennstrom (AE – EUT) 0,5 A 0,5 A 

Durchgangsdämpfung (AE – EUT) < 1 dB (DC –  1 MHz) 
< 10 dB (1 MHz – 100 MHz) 

< 1 dB (DC –  1 MHz) 
< 10 dB (1 MHz – 100 MHz) 

Anschluss 
Klemmleiste (T2, T4),  
RJ45-Buchse (T8) 

Klemmleiste (T2, T4),  
RJ45-Buchse (T8) 

Allgemeine Daten   

Abmessungen (B x H x T) 160 x 84,5 x 240 mm 160 x 84,5 x 240 mm 

 

 

Schaltbild   

 

Schaltbild CDN T2 
 

 

 

 
 

Kalibrieradapter - Bestelldaten  

T-Typ Artikelbezeichnung 

T 2 (auch T 2_10) (Klemmleiste) CDG A 3102 

T 4 (auch T 4_10) (Klemmleiste) CDG A 3108 

T 8  (auch T 8_10) (RJ 45 Stecker) CDG A 3118 

Montageplatte mit 50/150 Ohm Übergang CDG A 3100 
 

 

CDN T 

▪ Einkopplung / Entkopplung der Störsignale 
auf ungeschirmte, symmetrische Leitungen 

Abbildungen ähnlich T4 
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Technische Daten 

Artikelbezeichnung CDN CAN BUS L5* CDN CAN BUS L4* 

RF In   

Frequenzbereich (RF In) 150 kHz - 230 MHz 150 kHz - 230 MHz 

Leistung (RF In) 6 W (Dauerleistung) 6 W (Dauerleistung) 

Entkoppeldämpfung  
(RF In – AE) 

PIN 2+7:     > 35 dB (150 kHz – 230 MHz) 
PIN 3+6+9: > 35 dB (150 kHz – 200 MHz)  
> 25 dB (200 MHz –230 MHz) 

PIN 2+7: > 35 dB (150 kHz – 230 MHz) 

PIN 3+9: > 35 dB (150 kHz – 200 MHz) 
> 25 dB (200 MHz – 230 MHz) 

Einfügedämpfung  
(RF In – EUT) 

10 dB ± 1 dB (150 kHz – 230 MHz) 10 dB ± 1 dB (150 kHz – 230 MHz) 

Anschluss BNC BNC 

EUT / AE   

Betriebsspannung AC 50 V 50 V 

Betriebsspannung DC 50 V 50 V 

Nennstrom (AE – EUT) 
PIN 2+7      = 0,5 A  

PIN 3+6+9  = 3 A   
PIN 2+7 = 0.5 A; PIN 3+9 = 3 A 

Durchgangsdämpfung  
(AE – EUT) 

PIN 2+7:     < 1 dB ( DC – 10 MHz),  
< 10 dB (10 MHz – 500 MHz) 
PIN 3+6+9: < 1 dB (DC – 100 kHz) 

PIN 2+7: < 1 dB (DC – 10 MHz) 
< 10 dB (10 MHz – 500 MHz) 
PIN 3+9: < 1 dB (DC – 100 kHz) 

Anschluss 9-pol Sub-D Buchse 9-pol Sub-D Buchse 

Allgemeine Daten   

Abmessungen (B x H x T) 160 x 84,5 x 240 mm 160 x 84,5 x 240 mm 

*_10 verfügbar mit Frequenzbereich 10 kHz – 230 MHz 

 

Schaltbild   

 

Schaltbild CDN CAN BUS (L5) 
 

 

 
 

 

Kalibrieradapter - Bestelldaten  

CAN-Typ Artikelbezeichnung 

CAN-BUS CDG A 3131 (9 pol. Stift Sub-D) 

Montageplatte mit 50/150 Ohm Übergang CDG A 3100 
 

 

CDN CAN-BUS 

▪ Einkopplung / Entkopplung der Störsignale 
auf Busleitungen 
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Einrichtung für Direkt-Kopplung 
erhältlich (ohne Entkoppel-
netzwerk), siehe CDN D 100. 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Technische Daten (zusätzliche Versionen siehe folgende Seite) 

Artikelbezeichnung CDN S1 
CDN 

S1_75* 
CDN S2 CDN S4 CDN S8 CDN S9 CDN S15 CDN S25 

EUT / AE         

Anschluss EUT 
BNC 

Buchse 
BNC 

Buchse 
XLR  

Stecker 
5-pol. St. 
XLR 

8-pol. St. 
Mini-DIN 

9-pol.  
Stecker 

15-pol. St. 
Sub-D 

25-pol. 
St. Sub-D 

Anschluss AE 
BNC 

Buchse 
BNC 

Buchse 
XLR  

Buchse 
5-pol. Bu. 
XLR 

8-pol. Bu. 
Mini-DIN 

9-pol. 
Buchse 

15-pol. Bu. 
Sub-D 

25-pol. 
Bu. Sub-D 

Betriebsspannung  150 VAC / 200 VDC 

Nennstrom  
(AE – EUT) 1.5 A        

Durchgangsdämpfung  
(AE – EUT) 

< 1 dB ( 0 – 10 MHz) 
< 10 dB (10 MHz – 500 MHz) 

RF In    

Frequenzbereich  
(RF In) 

150 kHz – 230 MHz   

Leistung  
(RF In) 

6 W (Dauerleistung)    

Entkoppeldämpfung  
(RF In – AE) 

> 35 dB (150 kHz – 80 MHz) 
> 30 dB (80 MHz – 230 MHz) 

    

Einfügedämpfung  
(RF In – EUT) 

10 dB ± 1 dB (150 kHz – 80 MHz);  
10 dB + 3 dB (80 MHz – 230 MHz) 

Anschluss BNC         

Allgemeine Daten         

Abmessungen (BxHxT) 160 mm x 84.5 mm x 240 mm 

 * CDN S 1_75: Sonderversion : 75 Ohm  

 

Schaltbild   

 

Schaltbild CDN S1 
 

Das Störsignal wird über einen 100 Ω Widerstand  
auf den Kabelschirm eingekoppelt. 

 

 
 

CDN S 

▪ Einkopplung / Entkopplung der Störsignale 
auf geschirmte Leitungen 

 
! 
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Kalibrieradapter – Bestelldaten (NUR FÜR EUT-SEITE NOTWENDIG!) 

S-Typ Artikelbezeichnung 

S 1* CDG A 3103 

S 1-75 CDG A 3103 

S 2* CDG A 3104 

S 3_10 CDG A 3124 

S 4 CDG A 3130 

S 8 CDG A 3129 

S 9* CDG A 3105 (9 pol. Buchse Sub-D) 

S 15* CDG A 3113 (15 pol. Buchse Sub-D) 

S 25 CDG A 3106 (25 pol. Buchse Sub-D) 

S 37 CDG A 3132 

Montageplatte mit 
50/150 Ohm Übergang 

CDG A 3100 
 

 

* zusätzlich CDN SX_10 verfügbar  

Modelle 
 
 
 
 
 
 
 
Artikel  
CDN XX 
 

EUT / AE 
 

RF-In  
Frequenzbereich 

A
n

sc
h

lu
ss

 E
U

T
 

A
n

sc
h

lu
ss
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E 

15
0 

kH
z 

- 
 2

30
 M

H
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1
0

 k
H

z 
– 

2
3

0
 M

H
z 

U
n

ge
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h
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m
te

 L
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n
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n

 

S1 BNC   Buchse BNC   Buchse x  1 

S1_10 BNC   Buchse BNC  Buchse  x 1 

S1_75 BNC   Buchse BNC   Buchse x  1 

S2 XLR Stecker XLR   Buchse x  2 

S2_10 XLR  Stecker XLR   Buchse  x 2 

S3_10 XLR  Stecker XLR   Buchse  x 3 

S4 5-pin  Stecker XLR 5- pin Stecker XLR x  4 

S8 
8-pin Stecker 

Mini-DIN 
8- pin Buchse 

Mini-DIN 
x 

 
8 

S9 9-pin Stecker 9- pin  Buchse x  9 

S9_10 9-pin Stecker 9- pin  Buchse  x 9 

S15 15-pin Stecker Sub-D 15-pin Buchse Sub-D x  15 

S15_10 15-pin Stecker Sub-D 15-pin Buchse Sub-D  x 15 

S25 25-pin Stecker Sub-D 25-pin Buchse Sub-D x  25 

S37 25-pin Stecker Sub-D 25-pin Buchse Sub-D x  37 

http://www.schloeder-emv.de/
mailto:info@schloeder-emv.de


CDN 
Koppel- / Entkoppelnetzwerke 

 
Schlöder GmbH  I  www.schloeder-emv.de  I  info@schloeder-emv.de 14/22 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

Technische Daten     

Artikelbezeichnung CDN RJ 45 S*  CDN HDMI 1.4* CDN FireWire 

RF In     

Frequenzbereich (RF In) 150 kHz – 230 MHz  150 kHz – 230 MHz 150 kHz – 230 MHz 

Leistung (RF In) 6 W (Dauerleist.)  6 W (Dauerleist.) 6 W (Dauerleist.) 

Entkoppeldämpfung  
(RF In – AE) 

> 30 dB (150 kHz – 230 MHz) 
> 50 dB (150 kHz – 80 MHz) 
> 25 dB (80 MHz – 230 MHz) 

Einfügedämpfung  
(RF In – EUT) 

10 dB ± 1 dB (150 kHz – 80 MHz) 
10 dB + 3 dB (80 MHz – 230 MHz 

Anschluss BNC  BNC BNC 

EUT / AE     

Betriebsspannung AC 100 VAC / 150 VDC  100 VAC / 150 VDC 100 VAC / 150 VDC 

Nennstrom (AE – EUT) 1,0 A  0,5 A 0,5 A 

Durchgangsdämpfung 
(AE – EUT) 

< 0.3 dB (DC – 10 MHz) 
< 1 dB (10 MHz – 100 MHz)  
< 3 dB (100 MHz – 500 MHz) 

< 1 dB (DC – 10 MHz) 
< 10 dB ( 10 MHz – 500 MHz)) 

Anschluss Geschirmte RJ45 Buchse HDMI 19-pol. FireWire 6-pol. 

Allgemeine Daten     

Abmessungen (BxHxT) 160 mm x 84.5 mm x 240 mm 

*als Version X_10 + CDN S3_10 verfügbar mit Frequenzbereich 10 kHz – 230 MHz             

 

Schaltbild   

 

Schaltbild CDN  
 

 

 

 
 

Kalibrieradapter – Bestelldaten (NUR FÜR EUT-SEITE NOTWENDIG) 

CDN-Typ Artikelbezeichnung 

RJ 45 S / RJ 45 S_10 CDG A 3117 

HDMI (siehe Abbild.) CDG A 3123 

FireWire CDG A 3127 

Montageplatte mit 50/150 Ohm Übergang CDG A 3100 
 

 

 

CDN RJ 45 S  /  HDMI 1.4  /  FireWire 

▪ Einkopplung / Entkopplung der Störsignale 
auf geschirmte Leitungen 
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Technische Daten     

Artikelbez.   CDN XX USB 2.0-Z USB 2.0-Z_10 USB 2.0-P USB 2.0-P_10 

RF In     

Frequenzbereich (RF In) 150 kHz -  
230 MHz 

10 kHz -  
230 MHz 

150 kHz -  
230 MHz 

10 kHz –- 
230 MHz 

Leistung (RF In) 
Dauerleistung 

6 W  6 W 6 W 6 W 

Entkoppeldämpfung  

(RF In – AE) 

> 50 dB (150 kHz - 80 MHz) 

> 25 dB (80 MHz - 230 MHz) 

Einfügedämpfung  

(RF In – EUT) 

10 dB ± 1 dB (150 kHz - 80 MHz) 

10 dB + 3 dB (80 MHz - 230 MHz) 

Anschluss BNC BNC BNC BNC 

EUT / AE     

Betriebsspannung AC 100 VAC /  
150 VDC 

100 VAC /  
150 VDC 

100 VAC /  
150 VDC 

100 VAC /  
150 VDC 

Nennstrom (AE – EUT) 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 

Durchgangsdämpfung  

(AE – EUT) 

< 1 dB (DC - 10 MHz) 

< 10 dB (10 MHz - 500 MHz) 

Anschluss:  
USB 2.0 Buchse 

EUT: USB Typ B 

AE: USB Typ A 

EUT: USB Typ B 

AE: USB Typ A 

EUT: USB Typ A 

AE: USB Typ B 

EUT: USB Typ A 

AE: USB Typ B 

Allgemeine Daten     

Abmessungen  
(B x H x T) 

160 x 84.5 x 240 mm (Gehäusegröße 1) 

 

Schaltbild   

 

Schaltbild  

 

 

 
  

CDN   

USB-2.0 / -Z / -Z_10 / -P / -P_10 

▪ Einkopplung / Entkopplung der Störsignale 
auf geschirmte Leitungen 

CDN USB 2.0-Z 
(Typ B) 

CDN USB 2.0 P (Typ A) 
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Technische Daten     

Artikelbez.   CDN XX USB 3.0-Z USB 3.0-Z_10 USB 3.0-P USB 3.0-P_10 

RF In     

Frequenzbereich (RF In) 150 kHz -  
230 MHz 

10 kHz -  
230 MHz 

150 kHz -  
230 MHz 

10 kHz - 
230 MHz 

Leistung (RF In) 
Dauerleistung 

6 W  6 W 6 W 6 W 

Entkoppeldämpfung  

(RF In – AE) 

> 50 dB (150 kHz - 80 MHz) 

> 25 dB (80 MHz - 230 MHz) 

Einfügedämpfung  

(RF In – EUT) 

10 dB ± 1 dB (150 kHz - 80 MHz) 

10 dB + 3 dB (80 MHz - 230 MHz) 

Anschluss BNC BNC BNC BNC 

EUT / AE     

Betriebsspannung AC 100 VAC /  
150 VDC 

100 VAC /  
150 VDC 

100 VAC /  
150 VDC 

100 VAC /  
150 VDC 

Nennstrom (AE – EUT) 0,9 A 0,9 A 0,9 A 0,9 A 

Durchgangsdämpfung  

(AE – EUT) 

< 1 dB (DC - 10 MHz) 

< 10 dB (10 MHz - 500 MHz) 

Anschluss:  
USB 2.0 Buchse 

EUT: USB Typ B 

AE: USB Typ A 

EUT: USB Typ B 

AE: USB Typ A 

EUT: USB Typ A 

AE: USB Typ B 

EUT: USB Typ A 

AE: USB Typ B 

Allgemeine Daten     

Abmessungen  
(B x H x T) 

160 x 84.5 x 240 mm (Gehäusegröße 1) 

 

Schaltbild   

 

Schaltbild  

 

 

 
  

CDN   

USB-3.0 / -Z / -Z_10 / -P / -P_10 

▪ Einkopplung / Entkopplung der Störsignale auf 
geschirmte Leitungen 

CDN USB-3.0-P (Typ A) CDN USB-3.0-Z (Typ B) 

CDN USB (Typ A) 
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Technische Daten  

Artikelbez.   CDN XX USB Type-C USB Type-C_10 

RF In   

Frequenzbereich  
(RF In) 

150 kHz - 230 MHz 10 kHz - 230 MHz 

Leistung (RF In) 
Dauerleistung 

6 W  6 W 

Entkoppeldämpfung  

(RF In – AE) 

> 50 dB (150 kHz - 80 MHz) 

> 25 dB (80 MHz - 230 MHz) 

> 50 dB (150 kHz - 80 MHz) 

> 25 dB (80 MHz - 230 MHz) 

Einfügedämpfung  

(RF In – EUT) 

10 dB ± 1 dB (150 kHz - 80 MHz) 

10 dB + 3 dB (80 MHz - 230 MHz) 

10 dB ± 1 dB (150 kHz - 80 MHz) 

10 dB + 3 dB (80 MHz - 230 MHz) 

Anschluss BNC BNC 

EUT / AE   

Betriebsspannung AC 100 VAC / 150 VDC 100 VAC / 150 VDC 

Nennstrom  
(AE – EUT) 

0,9 A 0,9 A 

Durchgangsdämpfung  

(AE – EUT) 

< 1 dB (DC - 10 MHz) 

< 10 dB (10 MHz - 500 MHz) 

< 1 dB (DC - 10 MHz) 

< 10 dB (10 MHz - 500 MHz) 

Anschluss:  
USB Buchse 

EUT: USB Type-C 

AE: USB Type-C 

EUT: USB Type-C 

AE: USB Type-C 

Allgemeine Daten   

Abmessungen (Gehäusegröße 1) 
(B x H x T) 

160 x 84.5 x 240 mm  160 x 84.5 x 240 mm  

 
 

Schaltbild   

 

Schaltbild  

 

 

 
  

CDN   

USB  Type-C / -C_10 

▪ Einkopplung / Entkopplung der Störsignale auf 
geschirmte Leitungen 

CDN USB (Type-C) 

http://www.schloeder-emv.de/
mailto:info@schloeder-emv.de


CDN 
Koppel- / Entkoppelnetzwerke 

 
Schlöder GmbH  I  www.schloeder-emv.de  I  info@schloeder-emv.de 18/22 

 

 
 

Kalibrieradapter – Bestelldaten (NUR FÜR EUT-SEITE NOTWENDIG) 

CDN-Typ Artikelbezeichnung 

USB-P geeignet für  
CDN USB-2.0-P 
CDN USB-2.0-P_10  
CDN USB 3.0-P 
CDN  USB 3.0 P-10 

CDG A 3122 (Typ A) 

USB-Z geeignet für  
CDN USB-2.0-Z 
CDN USB-2.0-Z_10 
CDN USB 3.0-Z 
CDN USB 3.0 Z-10 

CDG A 3121 (Typ B) 

USB Type-C  

USB Type C_10 
CDG A 3146  
(Type-C) 

Montageplatte mit 50/150 Ohm 
Übergang 

CDG A 3100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Typ B Typ A 

Type-C 

http://www.schloeder-emv.de/
mailto:info@schloeder-emv.de


CDN 
Koppel- / Entkoppelnetzwerke 

 
Schlöder GmbH  I  www.schloeder-emv.de  I  info@schloeder-emv.de 19/22 

 

Lieferung inklusive  
Kalibrieradapter  

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Übersicht  

Das vom Prüfgenerator kommende Störsignal wird in 
geschirmte und koaxiale Leitungen über einen 100 Ω 
Widerstand eingespeist (auch wenn der Schirm 
ungeerdet oder nur an einem Ende geerdet ist).  
 
Zwischen den Zusatz- / Hilfseinrichtungen und dem 
Einspeisepunkt muss eine Entkoppeleinrichtung so 
nahe wie möglich zum Einspeisepunkt eingefügt 
werden.  

 

Zur Erhöhung der Entkopplung und zur Stabilisierung 
des Stromkreises muss eine Masseverbindung vom 
Schirm des Eingangs der für die direkte Kopplung 
verwendeten Einrichtung zur Bezugsmassefläche her-
gestellt werden. Diese Verbindung wird auf der Seite 
des Einspeisegerätes, auf der die Zusatz-/Hilfsein-
richtung angeschlossen wird, hergestellt. 

 
 
 
 
 

Technische Daten 

Artikelbezeichnung CDN D 100   

RF In   

Frequenzbereich (RF In) 10 kHz  230 MHz  

Leistung (RF In) 6 W (Dauerleistung)  

Asymmetrische Impedanz (IN/OUT) 100 Ω 

EUT / AE   

Anschluss In BNC  

Anschluss Out Krokodilklemme; max. Kabeldurchmesser 30 mm  

 

 

 

CDN D 100 

▪ Einrichtung für direkte Ankopplung  
100 Ω Anschluss für RF Störgrößen  
10 kHz – 230 MHz 

 
! 
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Kalibration CDN D 100  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Technische Zeichnung 
 

Gehäusegröße 1 
Alle Typen außer M-Typen > 32 A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gehäusegröße 2 
Nur M-Typen > 32 A 
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Anschlussadapter mit BNC-
Stecker, spezifisch für jedes 
CDN.
Z.B. mit 3 Bananensteckern 
für CDN M3

Befestigungswinkel

50/150 Ohm Übergang
mit BNC-Anschlüssen

Überwurfmutter

 
 

Zubehör zum Kalibrieradapterset I  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

| < ----- CDG A 31xx ----> | < ----------------------CDG A 3100 --------------------------------- > |   oder 
 
| < ----- CDG A 31xx ----> | < --------------------- CDG A 3190 + CDG 3110 ----------------- > | 

 

 

Technische Zeichnung 
Um ein Koppelnetzwerk (CDN) zu kalibrieren, sind die folgenden Elemente erforderlich (AE- und EUT-Seite)*: 

2x CDG A 31xx  (entsprechende CDN-Anschlussadapter für AE- und EUT-Seite) 

 

2x CDG A 3100  (Befestigungswinkel + 50/150 Ohm Übergang + 50 Ohm Abschluss für AE-Seite) oder  

2x CDG A 3190  (Befestigungswinkel + 50 Ohm Abschluss für AE-Seite) + 

2x CDG 3110  (50/150 Ohm Übergang)  
 
 
Für das erste Koppelnetzwerk ist folgendes erforderlich*: 
2 x CDG A 31xx + 
2 x CDG A 3100 oder 2x (CDG A 3190 + CDG 3110) 
 
Für jedes weitere Koppelnetzwerk müssen nur zwei entsprechende Anschlussadapter bestellt werden*: 
2 x CDG A 31xx, optional für je einen Anschlussadapter auch einen Befestigungswinkel CDG A 3190 
 

*Abhängig vom Signal kann auf der AE-Seite auf die Terminierung verzichtet werden. Lassen Sie sich zu den Details bei uns beraten. 

 

 

 

CDG A 3100 oder  
CDG A3190 + CDG 3190 

C
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G 
A 
3
1
0
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G 
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3
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50 Ohm  
Abschluss,  
AE-Seite 
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Zubehör zum Kalibrieradapterset II  
 

Befestigungswinkel CDG A 3190  
(inkl. 50 Ohm Abschluss ) 
2,5 mm Alu Montageplatte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einfügungsdämpfung 150 Ohm zu 50 Ohm Adapter (zwei in Serie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Informationen zum Erscheinungsbild und den technischen Daten entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand zum 
Zeitpunkt der Freigabe dieses Datenblattes. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. 112305 
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