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Als Zubehör zum Magnetfeld-
generator MGA 1033 geeignet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Übersicht  

Die Geräte MGA B1 – B3 sind für Störfestigkeits-
prüfungen von 50 Hz bis 10 kHz vorgesehen.  

Die Prüfadapter, das Stromtrafo und das Kalibrier-
netzwerk werden für den Magnetfeldgenerator / 
Analysator MGA 1033 als Zubehör empfohlen. 

 
 
 

Technische Daten  

Artikel Prüfadapter 

MGA B1 

 

Kalibriernetzwerk 

MGA B2 

 

Stromtrafo inkl. 

Korrekturnetzwerk 

MGA B4  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Steckverbinder Generator Ein: BNC 
Ausgang: XLR male 

Eingang: XLR female 
Ausgang: XLR male 

Audio Ein: 4 mm  
MC Sicherheits-
buchsen 

Eingang: XLR female 
Ausgang: XLR male 

 
 
 
Alle Informationen zum Erscheinungsbild und den technischen Daten entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand zum 
Zeitpunkt der Freigabe dieses Datenblattes. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. 312307
 

Für Magnetfeldtests 

▪ Die Geräte MGA B1 – B3 erfüllen 
unterschiedliche Funktionen und sind als 
Zubehör für den MGA 1033 geeignet: 

MGA B1:  Prüfadapter 
MGA B2:  Kalibriernetzwerk  
MGA B3:  Stromtrafo 
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