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Für Störfestigkeitsprüfungen  
bis 30 kV 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Übersicht 

Die in dem Erdableitset enthaltenen Ableitwi-
derstände verhindern, dass die aufgebrachte Ladung 
unmittelbar nach dem Entladen eines ESD-Generators 

auf z. B. einer vertikalen Koppelplatte verschwindet und 
erhöht dadurch die Auswirkung der ESD-Prüfung. 

  

 

 

 

Technische Daten   

Erdableitset  

Farbe Schwarz 

Länge 2 m 

Außendurchmesser ca. 3,5 mm 
 

 

Anschlüsse Kabelschuhe Ø 6,2 mm 

Ableitwiderstände 2 x 470 kΩ 

Spannung max. für ESD-Impulse nach 
IEC/EN 61000-4-2 bis  
30 kV 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle Informationen zum Erscheinungsbild und den technischen Daten entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand zum 
Zeitpunkt der Freigabe dieses Datenblattes. Technische Änderungen bleiben vorbehalten. 262101
 

IEC / EN 61000-4-2 

▪  Für ESD-Impulse bis 30 kV nach  
IEC/EN 61000-4-2 

▪  Länge: 2 m 
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