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Ihr Partner für professionelle EMV-Lösungen



Prüf- und Messtechnik 

Mit einem breiten Produktangebot liegen unsere be-
sonderen Stärken in den Bereichen:

Hier haben wir langjährige Erfahrungen und verfügen 
über ein umfassendes Angebot an Beratung, Produk-
ten und Serviceleistungen. 

UNSER UNTERNEHMEN

Die Schlöder GmbH entwickelt und produziert 
seit über 30 Jahren EMV-Prüfgeräte. Diese 
Prüf- und Messgeräte stellen sicher, dass Ihre  
elektronischen Geräte die Anforderungen aus  
den unterschiedlichen IEC-Normen erfüllen. 

Wir stellen EMV-Produkte mit dem höchsten An-
spruch an Qualität und Langlebigkeit her. Die 
Entwicklung, der Bau und die Funktionstests der 
Geräte erfolgen in Deutschland. Zusammen mit 
einem herausragenden Service entscheiden Sie 
sich beim Kauf von Schlöder Produkten für Inves-
titionssicherheit und Nachhaltigkeit. 

Unsere Geräte eignen sich zur Durchführung von 
EMV-Prüfungen an Systemen und Anlagen ent-
sprechend der aufgeführten IEC-Normen.

Mit unseren Partnern vervollständigen wir  
unser Produktportfolio – für einen rundum  
sicheren und EMV-konformen Geräteeinsatz.

SFT 2400, Burst Generator

Der Burst Generator SFT 2400 mit integrier-
tem Koppelnetzwerk simuliert schnelle tran-
siente Störimpulse (EFT), wie sie in der Norm  
IEC / EN 61000-4-4 definiert sind. 

Die einzelnen Impulse erzeugen aufgrund der 
kurzen Anstiegszeit von 5 ns ein breitbandiges HF-
Spektrum bis 300 MHz. Der SFT 2400 bietet darü-
ber hinaus vielfältige Sonderfunktionen wie „Real 
Burst“, welcher das natürliche Erscheinungsbild 
des Burstimpulses simuliert oder „Rauschen“, mit 
dem Kontaktprellen nachgebildet werden kann. 

CWG 2500, Surge Generator

Der Prüfgenerator CWG 2500 simuliert energierei-
che Störimpulse und eignet sich zur Durchführung 
von EMV-Prüfungen an Systemen und Anlagen  
entsprechend der Norm IEC / EN 61000-4-5.

Die einfache Bedienung erfolgt über ein kapa-
zitives übersichtliches Color-Touch-Display. Die 
normativen Test-Pegel sind vorprogrammiert, 
zusätzliche Testabläufe können über die Memo-
ry-Funktion hinterlegt werden. Über die USB-
Schnittstelle oder optionale Lichtwellenleiter-
Schnittstelle kann der CWG 2500 auch per PC 
angesteuert werden.

-	 ESD
-	 Burst Immunity
-	 Surge Immunity
-	 Conducted Immunity (DC  - 400 MHz)
-	 Magnetic Field Immunity (DC  - 26 MHz)
-	 Voltage Interruption



MGA 1033, Magnetfeld Generator

Der MGA 1033 ist ein kompaktes Testsystem zur 
Erzeugung und Messung von Magnetfeldern im 
Frequenzbereich von DC bis 250 kHz für Prü-
fungen nach IEC / EN 61000-4-8, ISO 11452-8, 
MIL-STD-461, etc. Durch den integrierten Hoch-
leistungsverstärker können die in zahlreichen Mi-
litär- und Automotive-Normen geforderten ho-
hen Feldstärken mühelos erreicht werden. 

Er besteht aus den Modulen: Signalgenerator  
(DC  - 250 kHz), Leistungsverstärker (800 W Aus-
gangsleistung, DC  - 1 MHz Bandbreite) und Spek-
trumanalysator (16 Bit, 1 MS/s Abtastrate). In 
Kombination mit der triaxialen Helmholtzspule 
MGA HCST 50-28 können Feldstärken von 1000 
A/m im Frequenzbereich von DC  bis 1 kHz er-
zeugt werden. 

	 SESD 216
	 IEC / EN 61000-4-2

	 SESD 230
	 IEC / EN 61000-4-2

	 SFT 1400 / SFT 1420
	 IEC / EN 61000-4-4

	 SFT 2400
	 IEC / EN 61000-4-4

	 CWG 1500 / CWG 2500
	 IEC / EN 61000-4-5

	 CDG 7000
	 IEC / EN 61000-4-6
	 IEC 60601-1-2, Ed. 4.1
	 IEC 61000-4-39
	 ISO 11452-4 

MIL 461 CS 114
 	 Namur

	 VIS 1700
	 IEC / EN 61000-4-11
	 IEC / EN 61000-4-29

	 PGA 1241
	 IEC / EN 61000-4-16
	 IEC / EN 61000-4-19 

	 PGA 1331
	 IEC / EN 61000-4-16

	 PG 01-2000
	 FNN Leitfaden,  

Kap. 3.7.1

ESD Simulatoren EMV Generatoren / Mess-Systeme Magnetfeld Generator, Analysator

Geräteauswahl für folgende Normen (Auswahl):

	 MGA 1033
	 EN 55032
	 EN 55035
	 IEC / EN 61000-4-8
	 MIL-STD-461 RS 101, CS 101
	 MIL-STD-461 RE 101, CE 101
	 ISO 11452-8
	 DO-160 Section 18/19

SESD 230, ESD Generator

Der ESD-Simulator SESD 230 eignet sich zur 
Durchführung von EMV-Prüfungen an Systemen 
und Anlagen entsprechend der Norm IEC / EN 
61000-4-2 (ESD-Prüfung). 

Die Prüfpegel 
können weit über 
die Normgrenzen 
hinaus eingestellt 
werden. Dabei kann 
zwischen zwei Prüf-
verfahren gewählt 
werden:
Luft- und Kontaktentladung 
(30 kV). Bei der Kontaktent-
ladung findet automatisch eine Kontaktkontrolle 
statt. Die Testabläufe sind automatisch program-
mierbar. Für Standardtests bis 16 kV bieten wir 
den SESD 216 an. 

Für die ESD Generatoren steht umfangreiches Zu-
behör zur Verfügung. Der Simulator arbeitet im 
Akku- und Netzbetrieb.

 
Die IEC (International Electrotechnical Commission) 
hat zahlreiche Normen in den Bereichen Elektrotechnik 
und Elektronik erarbeitet, um einen sicheren Betrieb 
von technischen Produkten zu gewährleisten. Des  

Weiteren sind viele Normen für die Mess- und 
Regelungstechnik etc. von zahlreichen Verbänden und 
Interessengemeinschaften initiiert worden. Unsere 
Geräte decken u. a. folgende Hauptnormen ab:

Normen und Standards:



Der CDG 7000 ist unser Testgenerator für alle Normen 
zur Störfestigkeit gegen leitungsgeführte Störungen, 
die durch Hochfrequenzfelder und Magnetfelder indu-
ziert werden – einschließlich BCI-Tests (ISO 11452-4, 
MIL STD 461).

Das Gerät kombiniert HF-Signalgenerator, HF-Leis-
tungsverstärker, 3-Kanal-HF-Voltmeter und Richtkopp-
ler und ist eines der wenigen kombinierten IEC 61000-
4-6-Testsysteme auf dem Markt. 

Die mitgelieferte Anwendungssoftware (HELIA 7 -  
Basic) ermöglicht umfangreiche Berichtsfunktionen 

und Prüflingsüberwachung (HELIA 7 BCI ist für BCI- 
Prüfungen erforderlich).  Der CDG 7000 ist in verschie-
denen Modellen und mit einer Vielzahl an Zubehör, wie 
Koppelnetzwerke, EMV-Zangen, Dämpfungsglieder etc. 
erhältlich.

CDG 7000, Störfestigkeit

+ HF-Signalgenerator
+ HF-Leistungsverstärker
+ 3-Kanal-HF-Voltmeter 
+ Richtkoppler

	100 kHz  - 250 MHz
	Verstärker 25 W
	Maximum Testlevel:  
10 V (15 V) mit 80 % AM  
(ohne 6 dB)

	100 kHz  - 400 MHz
	Verstärker 75 W
	Maximum Testlevel:   
30 V (40 V) mit 80 % AM  
(ohne 6 dB)

	10 kHz  - 250 MHz
	Verstärker 75 W
	Maximum Testlevel:  
30 V (40 V) mit 80 % AM  
(ohne 6 dB)

CDG 7000-25 CDG 7000-75 CDG 7000-75-10 

 CDN ABCL-20 Absorberzange
▪ für Kabel bis zu Ø 20 mm oder bis zu Ø 35 mm (CDN ABCL-35)
▪ für zusätzliche Entkopplung bei der Störfestigkeitsprüfung nach IEC / EN 61000-4-6

CDN EMCL-20, EM-Koppelstrecke 
▪ für Kabel bis zu Ø 20 mm oder bis zu Ø 35 mm (CDN EMCL-35)
▪ Kalibrierset und Werkskalibrierung enthalten

CDN Koppel- / Entkoppelnetzwerke
▪ Koppelnetzwerke für folgende Frequenzen:  

150 kHz – 230 MHz: Norm IEC / EN 61000-4-6
▪ Koppelnetzwerke für folgende Frequenzen:  

10 kHz – 230 MHz: Norm IEC / EN 61000-4-6, IEC 61326-3-2, NE-21
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Weiteres Zubehör, wie Dämpfungsglieder, Stromeinspeisezange etc. in unserem Standardprogramm.



Die Norm IEC 60601-1-2 ist der internationale Standard 
für die Prüfung medizinischer Geräte auf elektromag-
netische Verträglichkeit (EMV). Die letzte Aktualisie-
rung fügt einen neuen Test hinzu, da mehr potenziel-
le Störquellen in Wohnungen, Büros (Orte, an denen 
medizinische Geräte verwendet werden können) und 

Krankenhäusern vorhanden sind. Drei gebräuchliche 
Frequenzen sind: 30 kHz, 134,2 kHz und 13,56 MHz, 
sowie für die IEC 61000-4-39 im Nahbereich die Fre-
quenzbereiche von 9 kHz bis 150 kHz und 150 kHz bis 
26 MHz. Mit unseren Komplettsets können diese Test-
felder erzeugt werden.

In Kombination mit dem CDG 7000-75-10, einem 
optionalen zusätzlichen Vorverstärker sowie unseren 
Komplettsets für den entsprechenden Frequenzbereich 
lassen sich die internationalen Standards (IEC 60601-1-2 
ED. 4.1 / IEC 61000-4-39) für die Prüfung medizinischer 
Geräte auf elektromagnetische Verträglichkeit durch-
führen. Diese Komplettsets beinhalten eine Magnet-
spule, eine Sensorspule, das zur Impedanz passende 
Anpassungsnetzwerk und einen entsprechenden  
Ständer für die Spulen.

Störfestigkeit gegen magnetische Felder IEC 60601-1-2 ED. 4.1 /  
IEC 61000-4-39
Neue Anforderungen bei medizinischen Geräten

Der PGA 1241 ist ein linearer, extrem breitbandiger 
Präzisions-Leistungsverstärker für den Frequenzbe-
reich von DC bis 300 kHz und prädestiniert für alle 
Anwendungen, die schnell veränderliche Signale 
mit hoher Leistung benötigen. Bei niederohmigen 
Lasten kann die Betriebsspannung halbiert werden, 
was mit der entsprechenden Reduktion der Verlust-
leistung einhergeht. Er ist in zwei unterschiedlichen 
Ausführungen erhältlich. Die Leistungsstufe mit  
260 W (800 W) liefert einen maximalen Ausgangs-
strom bis 5 A (16 A) mit einer Spannungsverstärkung 
von 10. 

Für normenkonforme Störfestigkeitsprüfungen nach 
IEC / EN 61000-4-16 und IEC / EN 61000-4-19.  Alle 
Funktionen  können über die mitgelieferte Anwen-
dungssoftware gesteuert werden.

	Generator: DC, 0,05   - 300 kHz
	Ausgangsstrom Verstärker: 16 Arms / + 24 Apeak 
	Ausgangsleistung: 800 W
	Frequenzbereich Verstärker: DC  - 1 MHz 
	Signaltypen: Sinus, Dreieck, Rechteck

	Generator: DC, 0,05   - 300 kHz
	Ausgangsstrom Verstärker: 5 Arms / + 7,5 Apeak
	Ausgangsleistung: 260 W 
	Frequenzbereich Verstärker: DC  - 1 MHz 
	Signaltypen: Sinus, Dreieck, Rechteck

PGA 1241-5A PGA 1241-16A

PGA 1241-5A, PGA 1241-16A  Präzisionsgenerator



Neben Hochstrom- und Einbaufiltern können  wir 
auch IEC-Gerätestecker als Kombielement mit Netz
filter anbieten, z. B. Typ DC12.5202.031.

Das kompakte Gerätestecker-Kombielement eignet 
sich zum Einsatz in Geräten nach IEC/UL 60950 und  
in Medizinalgeräten nach IEC/UL 60601-1. Mit zusätz-
licher V-Lock Auszugsicherung oder durch Schraub-

montage ist dieses Kombi-
element bestens geeignet für 
Anwendungen mit hohen tran-
sienten Lasten.

NK-SG EMV Netzkabel und Signalkabel

Die konfektionierten Netzanschlusskabel NK-SG-X sind 
mit einer Ferritbeschichtung ummantelt und werden 
somit zu einem Tiefpassfilter. Hohe Frequenzen wer-
den durch die magnetischen und die elektrischen Ver-
luste des Ferritgranulates absorbiert, die HF-Energie 
wird in Wärme umgewandelt.

Unsere Netzkabel sind auch als Meterware in ver-
schiedenen Ausführungen und Konfektionierungen 
erhältlich.

EMV-Leitungen und Signalkabel

Unsere Netz- und Signalanschlusskabel sind eine her-
vorragende Lösung, um eine sehr hohe Störsicherheit, 
gegen leitungsgebundene und gestrahlte Störungen 
für angeschlossene Geräte zu erreichen. 

Wenn ein Kabel elektromagnetischer Störstrahlung 
unterliegt, wird die elektrische Feldkomponente 
hauptsächlich reflektiert, während die magnetische 
Feldkomponente teilweise gedämpft wird, indem  
auf der Oberfläche der Abschirmung Wirbelströme 
entstehen. Der ferritgefüllte Werkstoff (EMC/COM),  
z. B. auf dem Abschirmgeflecht eines geschirmten Ka-
bels bewirkt eine erhebliche Dämpfung der Mantel-
ströme auf dem Geflecht.

Als Vertriebspartner des Kabelwerks Eupen AG haben 
wir einen Pionier bei der Entwicklung neuer Techno-
logien gefunden, um die Anforderungen der Industrie 
und Endverbraucher an nicht störende und elektro-
magnetisch immune Systeme zu erfüllen.

EMV-Komponenten

Um unser Produktportfolio für den störungsfreien  
Betrieb abzurunden, bieten wir seit fast 20 Jahren  
Bauelemente als Vertriebspartner der Firma Schurter  
an. Wir haben uns damals bewusst für die Zusam-
menarbeit mit der Firma Schurter/Timonta entschie-
den, da Schurter – ebenso wie wir – größten Wert auf  
Qualität und Langlebigkeit der Produkte legt.

In einem dynamischen Markt überzeugen wir als Ver- 
triebspartner durch unser hervorragendes Preis-
Leistungsverhältnis. Nicht nur beim Kauf von ESD- 
Simulatoren und EMV-Generatoren, sondern auch 
beim Kauf von Bauelementen entscheiden Sie sich mit 
der Firma Schlöder für herausragenden Service, höchs-
te Flexibilität und bemerkenswerte Fachkompetenz. 

Unser Angebot umfasst die Bereiche: Geräteschutz,  
Geräteverbindungen, Schalter sowie EMV-Produkte. 
Von Standard- über Industrieversionen bis hin zur  
medizinischen Anwendung finden Sie bei uns die pas-
senden Produkte für Ihr Projekt.



Regelmäßige Kalibrierungen sind 
erforderlich, um festzustellen ob 
die definierten, technischen Pa-
rameter eines Prüf- und Messge-
räts innerhalb der Norm liegen.

Generell unterscheiden wir  
die folgenden Ausprägungen  

von Kalibrierungen:

Werkskalibrierung  
(rückführbar nach ISO 9001 bzw. 

in Anlehnung an ISO 17025) 

Akkreditierte Kalibrierung 
(DAkkS, ISO 17025)

Bereits bei der Entwicklung 
und Produktion unserer Geräte 
legen wir höchsten Wert auf die 
Auswahl unserer Bauelemente – 
dies garantiert einen langen und 

wartungsarmen Lebenszyklus.     

Doch auch auf den Fall der Fälle 
können wir zumeist reagieren. 
So finden wir sogar für über 20 
Jahre alte Geräte Reparaturlö-

sungen. Statt auf den Müll, kann 
das Gerät anschließend wieder 

zu Ihnen ins Labor. Das ist unser 
Beitrag zur Nachhaltigkeit. 

Sie kaufen ein hochwertiges 
Schlöder-Gerät und plötzlich 
ändert sich die zugehörige  

Norm – was nun? 

Mit dieser Situation sind wir 
regelmäßig konfrontiert. Wir be-
gegnen dieser Herausforderung 
durch rechtzeitige Information 
und mit der Entwicklung von 

Umbau-Sets. 

Dies ermöglicht eine lange  
Nutzungsdauer für die wert

vollen Geräte und bietet Ihnen 
eine hohe Investitionssicherheit.

SERVICE

Kalibrierungen Reparatur Normenumbau

Akkreditierte Kalibrierung (DAkkS, ISO 17025)

Für die akkreditierte Kalibrierung unserer Produkte ar-
beiten wir mit unterschiedlichen Partner-Labors zusam-
men. Vorteil einer akkreditierten Kalibrierung ist die 
Akzeptanz bei Auditoren sowie im internationalen Ge-
schäft. Bei Abweichungen von den Norm-Parametern 
wird keine Justierung der Geräte vorgenommen. Eine 
akkreditierte Kalibrierung wird für die betroffenen Un-
ternehmen zumeist jährlich gefordert. Da wir als Men-
genbesteller Sonderpreise bei den Partner-Laboren er-
halten, fragen Sie ein Angebot bei uns an.

Werkskalibrierung (rückführbar nach ISO 9001 bzw. in 
Anlehnung an ISO 17025)

Bei einer Werkskalibrierung prüfen wir unsere Geräte 
auf Herz und Nieren im eigenen Labor. Stellen wir Ab-
weichungen von den vorgegebenen Norm-Parametern 
fest, dann justieren wir das Gerät zumeist ohne weite-
ren Aufpreis. 

Im Rahmen der Werkskalibrierung – die nach unserer 
Empfehlung alle zwei Jahre stattfinden sollte – führen 
wir auch kostenlose Firmware-Updates durch.

Weltweit – zuverlässiger EMV-Service.



Weltweit – zuverlässige EMV-Sicherheit.

Alle Informationen zum Erscheinungsbild und den technischen Änderun-
gen entsprechen dem aktuellen Entwicklungsstand zum Zeitpunkt der 
Freigabe dieses Flyers. Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

Unsere aktuelle Partnerliste finden Sie im Internet unter  
www.schloeder-emv.de

Schlöder GmbH
Edisonstr. 6
D-85716 Unterschleißheim
Tel: 	 +49 (0) 89 69 3142 35-0
Fax: 	+49 (0) 89 69 3142 35-9   
www.schloeder-emv.de 
info@schloeder-emv.de 


